Electrolux

Moduldrni varnd zarizeni
700XP - Multifunkéni nesklopnd
pdney, PL, IxI1IL

Pol. ¢&.:

Model:

Projekt:

SIS #

AlA #

T

371105 (E7ZMFGDDDO0O)

PANEV-MULTIFUNKCNI
NESKLOPNA, PLIXIIL

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Multifunkéni, nesklopnd, plynovd pdney, 1x11 litrg, 1/2 modul na
podestavbé - §itka modulu 400mm.

Sendvi¢ovd konstrucke dnaq, sila dna vany: 15mm (vrchni vrstva
- kyselinovzdornd ocel AISI 316 DIN1.4404 (3mm), spodni vrstva
- ocelolitina (12mm)), rozmér vany (vx3xh): 70x306x510 mm,
teplotni rozsah: 100-250°C, piezo zapalovdni, v cené: skrabka
se sadou ndhradnich bfitd pro ¢isténi varné plochy, zdtka vany.
Regulace pomoci termostatického ventilu. Mnohostranné
pouziti vafeni, fritovani, opékdni, vodni ldzen.

Stavitelné, nerezové nohy (+50mm)

IPX4, recyklovatelnost az 98%

v cené: 8krabka se sadou ndhradnich bfitd pro cisténi varné
plochy

SCHVALENO:

Hlavni funkce a viastnosti

¢ Multifunk&ni zaFizeni vhodné jak pro vareni tak
pro duseni, smaZeni, grilovani, udrzovadni,
ohfivani a dalsi tepelné Upravy.

» Sendvi¢ovd konstrukce dna (kontaktni vrstva
z kyselinovzdorné oceli AISI316 o sile 3mm, a
12mm silnd distribuéni vrstva z ocelolitiny)
zqjistuje dokonalé vysledky peceni.

* Nerezovd vana se zaoblenymi vnitfnimi rohy
pro snadné cisténi.

e Termostatem pfesné nastavitelnd teplota.

e Teplotni rozsah od 100°C do 250°C.

e Rovhomérné rozlozeni teploty v celém
prostoru podestavby.

e Velice kratky ¢as nahfdati prazdné pdanve.

* Dvouvétvové hordky pro lepsi rovhomérnost
ohfevu.

e Modul doddvdn v¢& 50mm nerezovych
nozi¢ek (moznost pouziti nerezového
opldsténi jako extra prislusenstvi).

Konstrukce
¢ Nerezoveé vnéjsiplechysledté&nim Scotch Brite.

¢ Horni deska o sile 1,5mm vyrobena lisovdanim
Z jednoho kusu nerezu.

e Boé¢ni strany pravouhlé, zarulujici pfesné
sestaveni bloku s minimdini, hygienickou
spdrou.

Prislusenstvi v cené

« 1 x Skrabka pro hladké opékaci PNC 164255
desky
¢ 1 x Sada 5ti nadhradnich ziletek do  PNC 921694

Skrabky na cisténi hladkych
opékacich desek
Extra prislusenstvi
e Pdska pro utésnéni spdar mezi PNC

jednotlivymi moduly fady 900 pfi 206086 O
sestavovani varneho bloku
e PferuSovac tahu - prdmér120mm PNC 206126
O

* Vymezovaci krouZzek (manzeta) pro PNC 206127
120mm slu¢ovac tahu a

» Sada 4 kolecek (2 s brzdou). Nelze PNC 206135
pro HP chladici-mrazici a
podestavbu. Nutné instalovat
spolecné s vyztuhou dna
podestaveb. (XP700 / 900)

¢ Sada pro ukotveni nohou k PNC 206136
podlaze. Yhodné pro koncovée a
moduly u instalaci linky u zdi nebo
pfi pouziti systému pfemosténi.

* Nerezové opldasténi nohou - predni, PNC 206147
§. 400mm, pro zvldstni instalacina O
stavebni sokl o vy$ce 100mm
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E] Electrolux

Nerezové oplasténi nohou - predni, 8.
800mm, pro zvldstni instalaci na
stavebni sokl o vy3ce 100mm
Nerezové opldsténi nohou - predni, §.
1000mm, pro zvlastni instalaci na
stavebni sokl o vy3ce 100mm
Nerezové opldsténi nohou - predni, §.
1200mm, pro zvldstni instalaci na
stavebni sokl o vy3ce 100mm
Nerezové opldsténi nohou - predni, §.
1600mm, pro zvldstni instalaci na
stavebni sokl o vySce 100mm
Nerezové opldsténi nohou - predni, §.
400mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.

Nerezové opldsténi nohou - pfedni, 8.
800mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.

Nerezové opldsténi nohou - pfedni, 8.
1000mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.

Nerezové opldsténi nohou - pfedni, 8.
1200mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.

Nerezové opldsténi nohou - pfedni, 8.
1600mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.

PNC 206148
O

PNC 206150
O

PNC 206151 O

PNC 206152
O

PNC 206175
O

PNC 206176
O

PNC 206177
O

PNC 206178
O

PNC 206179
O

Sada 4 nozi¢ek pro instalaci zafizeni na PNC 206210

stavebni sokl 100mm. (Nelze pro
samostatné stojici grily . 200

Vodici listy pro 4xGN1/1 (sada 2 kusu),

O

PNC 206244

pro instalaci do podestaveb fady N700. O

Nerezové opldsténi nohou - bocni,
sada 2 kusu, fada 700

Nerezové opldsténi nohou - bocni,
sada 2 kusu, pro zvldastni instalaci Fady
700 na stavebni sokl o vy3ce 100mm

Zvy3eni zadniho kominku vE&. mfizky - 8.

PNC 206249
0

PNC 206265
O

PNC 206303

400mm. Vyska kompletu 225mm (180mm O

zvyseni + 45mm mfizka)
Pomocné madlo pro instalaci na boéni
stranu moduld fady 700

Madlo na zadni stranu modult,
D=800mm - uréeno pro MARINE
instalace

Slu€ovac tahy, pro 1/2 moduly, prdmér
120mm

Zdasuvky, sada 2ks, v. 100mm, pro
podestavby Fady 700

Dvitka pro neutrdalni podestavby -
Electrolux

Vyztuha podestaveb (sada 2 pFi¢nych
nosnikd), pro instalaci kolecek, 3.
400mm

Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych

nosniky), pro instalaci kolecek, 3.
800mm

Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych
nosniky), pro instalaci kolecek, 3.
1200mm

Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych
nosniky), pro instalaci kolecek, 3.
1600mm

Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych
nosnikyd), pro instalaci kolecek, 3.

2000mm

PNC 206307
]

PNC 206308
0

PNC 206310
O

PNC 206318
O

PNC 206350
O

PNC 206366
O

PNC 206367
0

PNC 206368
O

PNC 206369
O

PNC 206370
O

Moduldrni varnd zafizeni
700XP - Multifunkéni nesklopnd
pdney, PL, IxIIL

Zadni kryci panel, §. 600mm, fady 900 a
700

Zadni kryci panel, §. 800mm, Fady 900 a
700

Zadni kryci panel, §. 1000mm, Fady 900 a
700

Zadni kryci panel, §.1200mm, fady 900 a

700

Drdaténd ochrannd mfizka na zadni
kominek, deélka mfizky 400mm.

Vyztuha podestaveb (sada 2 pFi¢nych

nosnik), pro instalaci kole¢ek, §. 600mm

Sada 2 bocénich krycich paneld (levy a

pravy) pro fadu 700. Slouzi pro zakrytovani
bocni stény horniho modulu i podestavby

(700x700mm)

Pomocné madlo pro instalaci na pfedni
stranu moduld (d: 400mm)

Pomocné madlo pro instalaci na predni
stranu moduld (d: 800mm)

Pomocné madlo pro instalaci na predni
stranu modul (d: 1200mm)

Pomocné madlo pro instalaci na predni
stranu moduld (d: 1600mm)

Madlo pfedni, porcovaci, délka 400mm
Madlo pfedni, porcovaci, délka 800mm

Viko vany 11-litrové multifunk&ni
pdnve-1/2modul

Tlakovy reguldtor pro plynové modely bez

vestavéného reguldtoru

PNC 206373 0O
PNC 206374 O
PNC 206375 O
PNC 206376 O
PNC 206400 O
PNC 2064310

PNC 216000 O

PNC 216046 O
PNC 216047 O
PNC 216049 O
PNC 216050 O

PNC 216185 O
PNC 216186 U
PNC 921689 O

PNC 927225 0

Moduldarni varna zafizeni
700XP - Multifunkéni nesklopnd padney, PL, Ix11L

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2018.04.20
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Moduldrni varnd zarizeni
700XP - Multifunkéni nesklopnd

Plyn

Plynovy vykon:

371105 (E7ZMFGDDDO00)
Standardni pfipravenost na
plyn typu:

Alternativni typ plynu:

pdney, PL, Ix11IL

23863 Btu/hod (7 kW)

Zemni plyn G20 (20mbar)
LPG

Pfivod plynu: 1/2"
Spotfeba plynu (G20) min,

max: 0 - 0.74 m¥h
Hlavni informace

Rozmér varné plochy -

hloubka: 510 mm
Rozmér varné plochy - Sitka: 306 mm
Vyska vany: 70 mm
Objem, Max: nL
Teplotni rozsah MIN: 100 °C
Teplotni rozsah MAX: 250 °C
Netto vaha: 45 kg
Pfepravni vaha: 55 kg
Pfepravni vyska: 1140 mm
Prepravni Sifka: 460 mm
Pfepravni hloubka: 820 mm
Pfepravni objem: 0.43 m?

V pfipadé, Ze zafizeni je instalovano v blizkosti tepelné
citlivych ploch a materidld (napf. difevény ndbytek apod.) je
doporu€eno zachovat minimdini bezpecnostni odstup
150mm od takovych materidlo.

Zartizeni smi/musi byt instalovdno pouze v souladu s
platnymi technickymi a bezpecnostnimi pfedpisy a normami
a pokyny uvedenymi v navodeé k instalaci a obsluze
zafizeni.

Varny povrch - materidl
Termostaticky bezpeénostni
ventil

AISI 316 - Din 1.4404

Moduldarni varna zafizeni
700XP - Multifunkéni nesklopnd padney, PL, Ix11L

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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