Pol. ¢&.:

I{] Electrolux

Projekt:
Moduldrni varnda zarizeni SIS #
900XP - Tdlovy spordk (PL) + 2 volné
horfdky,na plynové troubé, 3. 1200mm AlA #

Standardni pfipravenost na zemni plyn, moznost konverze
na P-B (trysky soucasti doddvky).

391021 (E9STGL3010) Talovy spordk, plynovy, 1/1
tal s centrdinim horfdkem
(10.5kW) a 2 oteviené
hotdky (1XIOKW a 1x6kW),
1200mm modul, na plynové
troubé (8.5kW) a volné
podestavbé, v cené rost
GN2/1

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

plynovy tdlovy spordk se dvéma dalsimi volnymi hordky, 1+1/2
modul - 1200mm v provedeni na plynové troubé& a volné
podestavbé

1 centrdrni hofdk - maximaini teplota uprostrfed talu - 500°C.
Rozmér varné plochy: 800x700mm

2 volné hotdky - technologie Flower Flame (6 a 10kW), umsténé
na levé strané od tdlu. Litinové spordkové mrizky (nerezové na
objedndavku).

Sila plechu vrchni desky 2mm, celonerezovd konstrukce z
AISI304.

Specidlni provedeni oviddacich prvkd zamezujici prdniku vody
do nitra zafizeni.

Plynova trouba: GN2/1 (3 zdsuvy) , teplotni rozsah 120°-280°C.
Vnitfni  prostor z nerezu AISI304 se zaoblenymi rohy.
Stabilizované hofdaky (piezo zapalovani) kryté litinovou
vroubkovanou deskou pro zqjisténi dokonalejsiho rozlozeni
tepla v troubé.

Ovladaci prvky trouby umisténé na hlavni panelu.

Stavitelné nerezové nohy.

SCHVALENO:

Electrolux Professional
www.electrolux-professional.cz
info.professional.cz@electrolux.com
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[{] Electrolux

Hlavni funkce a viastnosti

Plynovy tdl s hlavnim hofdkem o vykonu 10.5kW
Odolné a snadno Ccistitelné litinové plotny.

V centru tdlu Ize dosadhnout maximaini teplotu 500°C,
zatimco teplota pozvolna klesd do rohU tdlu az na
pouhych cca. 200°C.

Centrdlni hofdk s optimalizovanym spalovdnim,
chranénym startovacim plaminkem a bezpe&nostnimi
prvky pro pfipad uhasnuti plamene.

Piezo zapalovdni.

Volnd podestavba pro umisténi varnych nadob, plechd
a ostatnich kuchyniskych potfeb.

ROzné teplotni zény v rdmci jednoho tdlu -> odvislé od
Sifenitepla od centralniho hofdku smérem ke krajom talu.

Diky velké celistvé ploSe Ize nardz pouzit vice nddob a
navic o rdzném prdméru dna.

Moznost posunu nddob po pracovni plose bez nutnosti
jejich namdhavého zveddadni.

Plynovd statickd trouba s nerezovymi hofdky se
samostabilizovanym plamenem. 3 pozice zdsuv0 na
GN2/1. Spodni hofdky kryté silnym, vroubkovanym
litinovym tdalem pro zqjisténi rovnomérnosti ohfevu.
Termostatem nastavitelnd teplota trouby v rozmezi 120°
C az 280°C.

Konstrukce hofdakd FlowerFlame zajisti spravny a u€inny

ohfev prorozli¢né typy naddob. Typ a uspofadani hofakuo

se lisi podle konkrétniho modelu.

-6kW hofdky o prOméru 6cm a s plynulou bezstuprovou
regulaci od 1.5 do 6kW.

-10kW hofdky o proméru 10cm s
bezstupriovou regulaci od 2.2 do 10kW.

Hofdaky s optimalizovanym spalovdnim.

Kazdy hofdky vybaven bezpecnostnimi ochrannymi
prvky pro pfipad uhasnuti plamene.

Odolné spordkoveé mrizky vyrobeny z litiny (nerezové
na vyzdaddni) uzpUsobeny pro bezproblémové vareni
jak v malych tak velkych nadobdch.

Snadny servisni pfistup k hlavnim komponentdm je feden
skrze pfedni panel.

IPX 5 - ochrana proti priniku vody

Specidlni konstrukce ovladacich prvkd zamezuje
proniku vody a vihkosti do vnitfnich cdasti zafizeni.

plynulou a

Konstrukce

Nerezovd vrchni deska (AlISI304) o sile 2mm,
vyrobeno lisovdnim z jednoho kusu.

Hloubka modulu 93cm poskytuje dostateéné
velkou pracovni plochu.

Nerezové vngjsi plechy s ledténim Scotch Brite.

Boéni strany pravouhlé, zarulujici pfesné sestaveni
bloku s minimdlni, hygienickou spdrou.

PrisluSenstvi v cené

1 x Rost, GN 2/1, chromovany, pro PNC 164250
statické trouby
1 x Dvifka pro neutrdlni podestavby - PNC 206350

Electrolux

Extra prislusenstvi

Rost, GN 2/1, chromovany, pro statické PNC 164250

trouby O
Pdska pro utésnéni spdar mezi PNC 206086
jednotlivymi moduly fady 900 pfi O

sestavovani varného bloku

C€

3

Moduldrni varnd zarizeni
900XP - Tdalovy spordk (PL) + 2 volné
hofdky,na plynové troubég, §. 1200mm

PreruSovac tahu, prdmér 150mm

Vymezovaci krouzek (manzeta) pro 150mm
slu¢ovac tahu

Sada 4 kolecek (2 s brzdou). Nelze pro HP
chladici-mrazici podestavbu. Nutné
instalovat spole¢né s vyztuhou dna
podestaveb. (XP700 / 900)

Sada pro ukotveni nohou k podlaze.
Vhodné pro koncové moduly u instalaci
linky u zdi nebo pfi pouZiti systému
pfemosténi.

Sada 2 zasuvl na 4xGNI1/1, pro
podestavby fady 900

Nerezové opldasténi nohou - pfedni, §.
1200mm, pro zvldstni instalaci na stavebni
sokl o vySce 100mm

Nerezoveé opldasténi nohou - predni, 8.
1600mm, pro zvlastni instalaci na stavebni
sokl o vySce 100mm

Nerezové opldasténi nohou - boc¢ni, sada 2
kus0, pro zvldstni instalaci fady 900 na
stavebni sokl o vy3ce 100mm

PNC 206132 O
PNC 206133 O

PNC 206135 O

PNC 206136 O

PNC 206145 0

PNC 206151 O

PNC 206152 O

PNC 206157 O

Tdal - hladky, plny, pro umisténi nad plynovy PNC 206170 O

hofdk fady 900. Pouze nad 6kW hordky.
Vyuziti jako tal pro malé nadoby.

Tdl - hladky, s prstencovou drdazkou, pro
umisténi nad plynové horaky fady 900.
Vyuziti jako grilovaci deska. Pouze nad
predni hofdky do vykonu 6kW

Tdl - vroubkovany, s prstencovou drdazkov,
pro umisténi nad plynové hofaky fady 900.
Vyuziti jako grilovaci deska. Pouze nad
pfedni hofdky do vykonu 6kW

Nerezoveé opldasténi nohou - pfedni, §.
1200mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.

Nerezoveé opldasténi nohou - predni, §.
1600mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.

Nerezové opldasténi nohou - boc¢ni, sada 2
kusU, fada 900. Nelze pouzit pro chladici-
mrazici HP podestavbu.

Sada 2 bocnich, krycich paneld servisniho
prostoru, pro instalaci zafizeni ke zdi

Sada 2 boénich, krycich paneld servisniho
prostoru, pro instalaci zafizeni zada-na-
zdada

2X LITINOVA SPORAKOVA MRIZKA

Sada 4 nozi¢ek pro instalaci zafizeni na
stavebni sokl 100mm. (Nelze pro
samostatné stojici grily . 200

Slu¢ova¢ tahu pro 1/TImoduly, promér
150mm

Elektrické vyhfivani do neutrdini
podestavby, doporuceno instalovat 1
jednotku pro kazdy 1/2 modul.
Vodovodni s oto€nym raménkém na
studenou vodu. Neobsahuje spodni
nastavec. (viz. daldi pfislusenstvi)

Sada spodnich ndstavcl pro vodovodni
baterii s otoénym raménkem (SV). Uréeno
pro fadu 900.

Nerezovd spordkovda mrizka/rost nad 2
hofdaky fady 900

PNC 206171 O

PNC 206172 O

PNC 206178 O

PNC 206179 O

PNC 206180 O

PNC 206181 O

PNC 206202 O

PNC 206208 O
PNC 206210 O

PNC 206246 0O

PNC 206259 O

PNC 206289 O

PNC 206290 O

PNC 206298 O

Moduldarni varna zafizeni
900XP - Tdlovy spordk (PL) + 2 volné hofdky,na plynové troubg, 3.

1200mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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ZvySeni zadniho kominku vE&. mfizky - 8.
1200mm. Vyska kompletu 225mm
(180mm  zvy3eni + 45mm mfizka)
Madlo na zadni stranu modulg,
D=1200mm - uréeno pro MARINE
instalace

Zd&suvky, sada 2 kust, V=100MM, pro
otevfené podestavby

Dvitka pro neutrdalni podestavby -
Electrolux

Drzdk na WOK pdney, pro plynové
hordky F. 700 a 900

Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych
nosniky), pro instalaci kolecek, §
1200mm

Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych
nosnikyd), pro instalaci kolecek, 3.
1600mm

Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych
nosnikd), pro instalaci kolecek, 3
2000mm

Zadni kryci panel, . 1200mm, Fady 200
a 700

NENI V NABIDCE PRO CR

Draténd ochrannd mfizka na zadni
kominek, deélka mFizky 400mm.
Pomocné madlo pro instalaci na bo¢ni
stranu moduld fady 900

Pomocné madlo pro instalaci na predni
stranu moduld (d: 1200mm)

Pomocné madlo pro instalaci na pfedni
stranu moduld (d: 1600mm)

Sada 2 bocénich krycich paneld (levy a  PNC 216134 [0

pravy) pro fadu 900. SlouZi pro
zakrytovani bocni stény horniho modulu
i podestavby (700x900mm)

Madlo pfedni, porcovaci, délka 400mm PNC 216185 [
Madlo pfedni, porcovaci, délka 800mm PNC 216186 [

Tlakovy reguldtor pro plynové modely
bez vestavéného reguldtoru

PNC 206306
O

PNC 206309
0

PNC 206334
0

PNC 206350
O

PNC 206363
O

PNC 206368
O

PNC 206369
O
PNC 206370
O

PNC 206376
O
PNC 206386
O

PNC 206400
O

PNC 216044
O

PNC 216049
O

PNC 216050
O

P NC 927225

Moduldrni varnd zarizeni
900XP - Tdalovy spordk (PL) + 2 volné
hofdky,na plynové troubég, §. 1200mm

Moduldarni varna zafizeni

900XP - Tdlovy spordk (PL) + 2 volné hofdky,na plynové troubg, 3.
1200mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2018.04.20
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Moduldrni varnd zarizeni

900XP - Tdalovy spordk (PL) + 2 volné
hofdky,na plynové troubég, §. 1200mm

a1  Zepfedu Plyn
1200 mm i Plynovy vykon:
,,,,,,,,,,,,,,, 391021 (E9STGL3010) 119315 Btu/hod (35 kW)
Standardni pfipravenost na
plyn typu: Zemni plyn G20 (20mbar)
<l Alternativni typ plynu: LPG;Natural Gas
kS Pfivod plynu: 1/2"
° Zemni plyn - tak: 17.4 mbar
LPG - tlak: 27.7 mbar
T Spotfeba plynu (G20) min,
. max: 0 -371m%h
2 1/16 L
L Hlavni informace
@13/t 43 mn ) Predni horaky - vykon 6 - kW
1088 Zadni hofdky - vykon 10 - 0 kW
2 3/16 231 Zadni hofdaky - rozméry -
86 m 56 mn mm Prom.100
Pfedni hofaky - rozméry -
e Bocni mm Prom.60
I 36 5/8 | Uzitny rozmér tdlu (3iFka): 800 mm
N, Hom ‘ Uzitny rozmér tdalu (hloubka): 700 mm
R e Teplotni rozsah trouby: 120 °C MIN; 280 °C MAX
§ Rozmér komory (3iFka): 575 mm
] o Rozmér komory (vyska): 300 mm
;E L _ Rozmér komory Shloubka): 650 mm
3|” 2|E 2| Vnéjsi rozméry, Sitka 1200 mm
28 2 N Vné&jsi rozméry, Vyska 850 mm
S nIiiiIiin Vnéjsi rozméry, Hloubka 930 mm
LU ‘\l\\t‘;’\ i Rozméry podestavby (3ifka): 335 mm
®|E ol Rozméry podestavby (vyska): 350 mm
wl® i & Rozméry podestavby
3 16 \ \ (hloubka): 740 mm
| EQ Netto vaha: 207 kg
22 1/16 " Pfepravni vaha: 242 kg
‘ 27661m/me Pfepravni vyska: 1040 mm
664 mn Prepravni Sirka: 1300 mm
4 15/16 " ‘ 2% 1/2" 3 15/16 " Pfepravni hloubka: 1020 mm
2m [ . 677;?2'" 1o0m Piepravni objem: 1.38 m?
900 V pfipadé, Ze zafizeni je instalovdano v blizkosti tepelné
519/16" citlivych ploch a materidly (napf. dievény ndbytek apod.) je

doporuceno zachovat minimaini bezpecnostni odstup
150mm od takovych materidlv.

Zartizeni smi/musi byt instalovdno pouze v souladu s
platnymi technickymi a bezpe&nostnimi pfedpisy a normami
a pokyny uvedenymi v navodé k instalaci a obsluze

1309 mm

Zemnici Sroub
Plynové pfripojeni

Shora zafizeni.
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Moduldarni varna zafizeni
900XP - Tdlovy spordk (PL) + 2 volné hofdky,na plynové troubg, 3.

1200mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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